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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

TROJINIK ROWNOPRZELOTOWY Z ZELIWA CIAGLIWEGO BIALEGO
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

TROJNIK WKRETNY nr 135

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: )
TROJNIKI STOSOWANE DO PRZESYLANIA CIECZY I GAZOW

O GRANICZNYCH CISNIENIACH I TEMPERATURACH PODANYCH
W PN-EN 10242 CZARNE I OCYNKOWANE

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ODLEWNIA ZELIWA S.A. 42-400 ZAWIERCIE, UL. LESNA 10
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat

Krajowa specyfikacja techniczna: ]
GWINTOWANE LACZNIKI RUROWE Z ZELIWA CIAGLIWEGO

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
oL o TR WSO SYN Y U S ST,
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan wg
punktéw normy EN-10242

Materiat p.5.1i 11.1. Zeliwo ciagliwe biate EN-GIMW — 400-5 wg PN-EN 1562

Powloka cynkowa — Masa powtoki min. 500 g/m?2
pkt.5.2i 11.2 srednia grubos¢ warstwy min 70um

Gwinty pkt.8i 11.3 zgodne z PN-EN 10226 i PN-ISO 7-1

Dopuszczalne ciénienie robocze i temperatura ©C max cisnienie robocze
temperatura pkt.10.1 od -20 do 120 2,5 MPa

od 120 do 300 wartosci interpolowane
300 2,0 MPa

1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

JAROSEAW GRONOWSKI - PREZES ZARZADU
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Zawiercie, 26.06.2017r.




